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Betreff

62. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Saterland "Windenergie im
Gemeindegebiet Saterland"

Sehr geehrte Frau Biter,

vielen Dank fir die Beteiligung im Rahmen der oben genannten Planungen. Wir nehmen wie
folgt Stellung:

Von dem oben genannten Vorhaben sind Erdgashochdruckleitungen/Kabel der von
Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen betroffen.

Samtliche MaBnahmen im Schutzstreifen der Erdgastransportleitung bzw. der Kabel
sind in Anwesenheit eines Gasunie-Mitarbeiters durchzufiihren. Dabei ist der
zustdndige Leitungsbetrieb bereits liber Arbeiten im Ndherungsbereich ab ca. 50 m
zur Erdgastransportleitung bzw. zum Kabel zu informieren.

Ein Gasunie-Mitarbeiter wird die Lage des Schutzstreifens ermitteln, kennzeichnen und die vor
Ort tatigen Personen einweisen. Hierfiir fallen keine Kosten an. Es ist jedoch unbedingt
erforderlich, rechtzeitig, spatestens 5 Werktage vor Beginn jeglicher MaBnahmen im
Schutzstreifenbereich, Kontakt zu folgendem Leitungsbetrieb aufzunehmen:

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Standort Folmhusen

Holter Weg 35

26817 Rhauderfehn

Tel.: 04952/92800-65

Die Stellungnahme inklusive Pldane und Schutzanweisung ist auf der Baustelle
vorzuhalten.

Nachfolgende Auflagen sind zu beachten und unbedingt einzuhalten.

Im Stérungsfall auBerhalb der Dienstzeit wenden Sie sich bitte an die stédndig besetzte
Leitzentrale ® 0 800 / 69 666 96.
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62. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Saterland "Windenergie im Gemeindegebiet
Saterland”

Auflagen:

e Grundsatzlich ist bei Errichtung von Windkraftanlagen der Sicherheitsabstand zu
Erdgas-Anlagen (z.B. Erdgastransportleitungen und Betriebspladtzen) so zu wéhlen,
dass eine Gefahrdung durch Umsturz, Gondelabwurf, Abwurf von Rotorblattern usw.
ausgeschlossen ist. Hierzu verweisen wir auf das Gutachten "Windenergieanlagen in
der N&he von Schutzobjekten - Bestimmung von Mindestabstidnden" der
Ingenieurgesellschaft Dr.-Ing. Veenker vom 15.12.2020 siehe
https://www.veenkergmbh.de/wp-content/uploads/2021/04/Ga_A R09_s.pdf,

» Der Sicherheitsabstand des Windparks / einzelner WEA zu Erdgashochdruckanlagen
ergibt sich aus dem Gutachten.

+ Die Abstdnde der geplanten Windenergieanlagen (WEA) zu unseren Anlagen kénnen
durch bereits vorhandene WEA beeinflusst werden.

+ Die Detailplanung der endgiiltigen Art und der Standorte der WEA ist zur
Priifung und Freigabe der Abstédnde bei uns einzureichen.

» Sollten Anlagen geplant sein, die im Gutachten nicht beriicksichtigt werden, ist ein
Einzelgutachten zwingend erforderlich.

= Durch den Bau und Betrieb der Windkraftanlage kann es durch Fundamente bzw.
Erdungsanlagen zZu erheblichen Beeintrachtigungen des kathodischen
Korrosionsschutzes (KKS) der Erdgastransportleitungen bzw. des Kabels kommen. Die
Wirksamkeit des KKS ist nachtrédglich zu untersuchen. Ggf. erforderliche
SchutzmaBnahmen sind vom Vorhabentréger / Verursacher zu tragen. Um eine
negative elektrische Beeinflussung beurteilen zu koénnen, bendtigen wir die
Informationen, ob es geplant ist die Erdungssysteme der Windkraftanlagen
untereinander zu verschalten bzw. zu verbinden.

e Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen sind auBerhalb des Schutzstreifens der
Erdgastransportleitung bzw. des Kabels durchzufiihren.

» Erdgastransportleitungen und deren Begleitkabel sind in einem Schutzstreifen verlegt.
Der gesamte Schutzstreifen ist als Bauverbotszone auszuweisen, so dass zur
Gewdbhrleistung der Sicherheit der Anlagen sowie zu deren Uberwachungs-,
Instandsetzungs- und Reparaturzwecken eine jederzeitige Befahrung mdglich ist.
Samtliche Einwirkungen, die die Sicherheit der Anlagen gefdhrden, sind im
Schutzstreifen untersagt. Der freie Zugang zu den Anlagen muss auch wéahrend der
Bauphase jederzeit gewdhrleistet sein.

= Krane und Arbeitsblhnen sind auBerhalb des  Schutzstreifens der
Erdgastransportleitung aufzustellen. Freischwebende Lasten dirfen ohne Zustimmung
von Gasunie nicht innerhalb des Schutzstreifens bewegt werden. In Abstimmung mit
der Gasunie-Aufsicht konnen SicherungsmaBnahmen (z.B. Baggermatratzen)
abgestimmt werden, die eine Abweichung von diesen Vorgaben ermoglichen. Eventuell
erforderliche tempordre Uberfahrten sind in Abstimmung mit dem zustandigen
Standort festzulegen und durch geeignete MaBnahmen zu sichern. Permanente
Uberfahrten sind gesondert zu beantragen. Hierfir werden ein Bodengutachten und
eine genaue Beschreibung der Lage und Héhe sowie des Aufbaus der geplanten
Uberfahrt benétigt.

Versorgungsleitungen

* Wird die Kreuzung einer neu zu verlegenden Rohrleitung bzw. eines Kabels mit den
Gasunie-Anlagen in offener Bauweise durchgefiihrt, muss im Kreuzungsbereich der
beiden Anlagen ein lichter Abstand von mindestens 0,40 m eingehalten werden,

* Sollte die Kreuzung der Gasunie-Anlagen mittels Pressung oder HDD-Bohrverfahren
durchgefiihrt werden, muss der lichte Abstand zwischen einer neu zu verlegenden
Rohrleitung / einem Kabel und den Gasunie-Anlagen mindestens 2,00 m betragen.

« Sollte eine Spundung der Baugrube erforderlich sein, bendtigen wir ein
Bodengutachten sowie die Daten des fiir den Einbau der Spundbohlen zum Einsatz
kommenden Gerates, um die Zuldssigkeit im Hinblick auf die Sicherheit der Gasunie-
Anlagen zu Gberpriifen.
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» Parallel zur Gasunie-Anlagen verlaufende Rohrleitungen bzw. Kabel sind grundséatzlich
auBerhalb des Schutzstreifens der Gasunie-Anlagen zu verlegen.

s Der Achsabstand ist so groB zu wéhlen, dass es zu keiner Schutzstreifeniiberlappung
kommt.

¢ Geplante Kabel sind im Bereich des Schutzstreifens in einem PVC-Rohr zu verlegen.

» Wahrend der Bauphase dirfen die Gasunie-Anlagen ohne einen wirksamen Schutz,
z.B. durch Baggermatratzen, nicht mit schweren Fahrzeugen befahren werden.

Kosten:

= Die Kosten fir eventuelle SchutzmaBnahmen / Gutachten sind vom Verursacher zu
tragen.

» Gasunie ist von allen Kosten, die in Folge der BaumaBnahme entstehen kénnten (z.B.
in Gestalt nachtraglich erforderlicher SicherungsmaBnahmen an unseren Anlagen oder
im Vergleich zum urspriinglichen Zustand erhéhter Aufwendungen bei Reparatur-,
Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten) freizuhalten.

Aktuell betroffene Anlagen:

Erdgastransportleitung(en) Durchmesser in mm | Schutzstreifen in m | Begleitkabel | Druckstufe

ETL 0100.000 BarBel - Emsbiren 1000 10,00 nein 38 Bar

» Die Angaben in den Pldnen zu Lage und Verlauf der Gasunie-Anlagen sind so lange als
unverbindlich anzusehen, bis sie in der Ortlichkeit durch einen Beauftragten der
Gasunie Deutschland bestdtigt werden.

» Suchschlitze und Querschlage sind vom Antragsteller unter Gasunie-Aufsicht
durchzufihren.

Fur Ruckfragen stehen wir Thnen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen GriBen
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH

248 22
Dirk Vahlbruch Mike Meyer

Anlagen

Ein Informationsblatt zur Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter
www.gasunie.de/downloads -> Filter Datenschutz.
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Ubersichtsplan 1

Von lhrer Anfrage sind Anlagen der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
betroffen. Den Leitungsverlauf entnehmen Sie bitte den Detailplanen.
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Erdgasleitungen
Anweisungen zu deren Schutz




1. Einleitung

Die Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH ist verantwortlich flr den Betrieb, die
Unterhaltung und die Instandsetzung von
Erdgashochdruckleitungen nebst Begleit-
kabeln und anderem Zubehdr (nachfolgend
.Gasunie-Anlagen” genannt).

Im Interesse von Sicherheit und Umwelt-
schutz, insbesondere zurVerhinderung von
Beeintrachtigungen und Gefahrdungen von
Gasunie-Anlagen und Personen in deren
Umfeld durch BaumaRnahmen Dritter,
bitten wir Sie, die nachfolgenden Anwei-
sungen sorgfaltig zu lesen und zu beachten.
Fernerverweisen wiru.a. aufdas DVGW-
Regelwerk, hier im Besonderen auf die
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2. Grundsatze

Gasunie-Anlagen liegen grundsatzlich in
Schutzstreifen, die in der Regel durch be-
schrankte personliche Dienstbarkeiten im
Grundbuch gesichert sind. Die Breite der
Schutzstreifen der Gasunie-Anlagen betragt
je nach Leitungsdurchmesser bis zu12m.

Im Schutzstreifen sind alle baulichen und
sonstigen Mafnahmen, die die Sicherheit
dieserAnlagen gefahrden oder beeintrach-
tigen kdnnten, verboten. Hierzu zdhlt auch
das Lagern und Abstellen von Ceratschaften
und Materialien sowie dieVeranderung des
Celandeniveaus. Weiterhin sind MaRnahmen
auferhalb der Schutzstreifen, die Auswirkun-
gen aufdie Sicherheit der Gasunie-Anlagen
haben konnen, unzulassig. Dazu gehoren z. B.
Bohr-,Vortriebs-und Rammarbeiten in einer
Entfernung bis 20 m, Windkraftanlagen in
einer Entfernung bis 8so m, Spreng-

arbeiten in einer Entfernung bis 10oo m und
Hochspannungsbeeinflussungen bisiooo
m. EineVeranderung des Gelandeniveaus im
Nadherungsbereich des Schutzstreifens ist mit
der Gasunie abzustimmen.

Die aufdie Leitungen hinweisenden Schilder-
pfahle befinden sich nicht immer direkt auf
der Leitungsachse. Daher kann der genaue
Leitungsverlauf in der Ortlichkeit nicht durch
Fluchten der Schilderpfahle ermittelt werden.

Die Erkundigungs- und Sicherungspflicht fur
bereits im Baufeld liegende Leitungen und
Kabel Dritter liegt gemaf den gesetzlichen
Bestimmungen beim ausflihrenden Unter-
nehmen der geplanten MaRnahme. Aber
auch derVorhabentrager tragt eineVerant-
wortung und hat im Rahmen der Planung
bereits vorhandene Anlagen zu erfassen und
entsprechend zu bertcksichtigen. Die An-
frage ist frlihzeitig im Rahmen der Planung,

Messanschluss)

mindestens jedoch drei Wochen vor Baube-
ginn, zu stellen.

Aufwdndige Sicherungsmafnahmen oder
Umlegungen der Erdgasleitungen kdnnen ein
Jahroder mehrinAnspruch nehmen.

Arbeiten im Schutzstreifen bed(irfen der
schriftlichen Zustimmung durch die Gasunie.
Bei Beginn der Manahme muss die Stellung-
nahme der Gasunie mit den entsprechenden
Bestandsunterlagen und der Schutzanwei-
sung auf der Baustelle vorliegen.

Aus Sicherheitsgrunden sind samtliche
Baumafnahmen im Schutzstreifen der Erd-
gastransportleitungen in Anwesenheit eines
Gasunie-Mitarbeiters durchzuflhren. Daher
ist es unbedingt erforderlich, rechtzeitig,
spatestens jedoch funfWerktage vor Beginn
aller Magnahmen im Schutzstreifen, Kontakt
zu dem zustandigen in der Stellungnahme
aufgefuhrten Leitungsbetrieb aufzunehmen.

DenAnweisungen des Casunie-Mitarbeiters
zum Schutz derAnlage ist unbedingt Folge zu
leisten. Die Gasunie-Anlage muss auch wah-
rend der Bauzeit jederzeit zuganglich sein.

Ein Streifen von jeweils 2m Breite beiderseits
der Gasunie-Anlage ist sichtfrei und begehbar
zu halten.

+—— Umhillung —=
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